127/P 800A

AUTOMATYCZNA ZAPORA HYDRAULICZNA Z POMPA WBUDOWANA W PILOMAT

Automatyczna zapora Pilomat 127/P 800A to produkt charakteryzujgcym sie najlepszym stosunkiem jakosé/cena wsréd
gamy zap6r hydraulicznych Pilomat. Wspétczesne modele sg wynikiem ponad 40 lat doswiadczenia w kontroli dostepu i
20 lat doswiadczenia przy zaporach drogowych.

Montaz zapory Pilomat 127/P 800A jest zalecany do zarzgdzania: strefami dla pieszych, prywatnymi parkingami,
stuzbowymi parkingami, prywatnymi podjazdami, stuzbowymi drogami dojazdowymi, ptatnymi drogami dojazdowymi.

Dostosuj swojg instalacje dzieki opcjom dodatkowym umozliwiajgcym najbardziej efektywne rozwigzanie.
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Dane w tym dokumencie stuzg jedynie pogladowi. W pogoni za politykg udoskonalenia i ulepszen. Pilomat rezerwuje sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym czasie bez
uprzedniego informowania o tym. Rzeczywisty produkt moze réznic¢ sig od tego na obrazku pogladowym.



127/P 800A

OPCJE DODATKOWE

ZAPORA PILOMAT 127/P 800AIXV - NIERDZEWNA STAL MALOWANA

ZAPORA PILOMAT 127/P 600AIXS - NIERDZEWNA STAL SZCZOTKOWANA i

STUDNIA ALUCYNKOWA DO PILOMATU 127/P 800A - ANTYRAMA Z WSPORNIKAMI
JEDNA STUDNIA NA ZAPORE,

JEDNOSTKA STERUJACA DO PILOMATU 127/P 800A ‘

ZAPORA PILOMAT 127/P 800AFEV - ZWYKELA STAL MALOWANA [ I
o
o
@

MIGAJACE SWIATLO LED- 1 PUNKT

(o] U
BRZECZYK AKUSTYCZNY DO AUTOMATYCZNYCH ZAPOR PILOMAT ".—’7 é% X’ ﬁ

ODBLASKOWY PASEK PRZYLEPNY - BIALY (BEZ LOGO)

GLOWKA BEZ LOGO DO PILOMATU 127/P 800A

MALOWANIE KOLORAMI RAL NA ZAMOWIENIE

1150

BIODEGRADOWALNY OLEJ FUCHSA W POMPIE HYDRAULICZNEJ

ODPORNOSC NA PRZEGRZEWANIE ZAPOR PILOMAT - TRANSFORMATOR | TERMOSTAT
JEDEN ZESTAW NA ZAPORE

ODBIORNIK RADIOWY

DWUZAKRESOWY PRZEKAZNIK RADIOWY

SYGNALIZACJA SWIETLNA Z DWOMA SWIATEAMI (CZERWONE - ZIELONE)

CZUJNIK INDUKCYJNY DLA PETLI INDUKCYJNYCH

PETLA INDUKCYJNA - ROZMIAR: 7,60m - 9,60m - 12,60m - PRZWOD: 15m | 30m

PROGRAMOWANIE CZASOWE

CZYTNIK KART DOTYKOWYCH

BLOKADA ZAMKA
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Dane w tym dokumencie stuza jedynie pogladowi. W pogoni za polityka udoskonalenia i ulepszen. Pilomat rezerwuje sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym czasie bez uprzedniego
informowania o tym. Rzeczywisty produkt moze r6zni¢ si¢ od tego na obrazku pogladowym.



127/P 800A

RUCHOMY CYLINDER ZWYKEA STAL FE 370 - NIERDZEWNA STAL AlS| 304
SREDNICA RUCHOMEGO CYLINDRA 127mm
WYSOKOSC RUCHOMEGO CYLINDRA 800mm
GRUBOSC STALI RUCHOMEGO CYLINDRA ZWYKEA STAL 6mm
GRUBOSC STALI RUCHOMEGO CYLINDRA STAL NIERDZEWNA 4mm
WYKONCZENIE RUCHOMEGO CYLINDRA ZWYKLA STAL POLIESTROWA FARBA PROSZKOWA - STANDARDOWY SZARY ANTRACYT
WYKONCZENIE RUCHOMEGO CYLINDRA STAL NIERDZEWNA | JAK POWYZEJ LUB SZCZOTKOWANA
ODBLASKOWY PASEK PRZYLEPNY TAK - WYSOKOSC 23mm
PREDKOSC WZNOSZENIA 15cm/s
PREDKOSC OPUSZCZANIA 25cm/s
RECZNE OPUSZCZANIE AWARYJNE TAK (TAKZE DO WERSJI Z AWARYJINYM OPUSZCZANIEM
PRZYCISK WYLACZENIA PRZEPUSTNICY REGULACYJNEJ TAK
LINIA LACZACA Z JEDNOSTKA STERUJACA STANDARDOWO 10m (MAX. DEUGOSC 20m)
NAPIECIE JEDNOSTKI STERUJACEJ 230Vac (+/- 10%) 50/60Hz
POMPA HYDRAULICZNA WBUDOWANA W ZAPORE
KLASA OCHRONY P67
RODZAJ UZYCIA INTENSYWNY - SREDNIA ZYCIA 3.000.000 RUCHOW - 2000 RUCHOW/DZIEN
ODPORNOSC NA USZKODZENIE (BEZ DEFORMACJI) 30.000)
ODPORNOSC NA ZNISZCZENIE 150.000 J
TEMPERATURA DZIALANIA -40 °C +70 °C (DLA NISKICH TEMPERATUR SPRAWDZ ODPORNOSC NA PRZEGRZEWANIE)
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Dane w tym dokumencie stuzg jedynie pogladowi. W pogoni za politykg udoskonalenia i ulepszen. Pilomat rezerwuje sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym czasie bez
uprzedniego informowania o tym. Rzeczywisty produkt moze réznic¢ sig od tego na obrazku pogladowym.



