275/P10 600A

AUTOMATYCZNA ZAPORA HYDRAULICZNA Z WBUDOWANA POMPA

PILOMAT 275/P10 600A jest wariantem serii P ,majgcym takie same cechy gtéwne, réznig sie zwiekszong grubosciag
cylindradla zwiekszenia odpornosci na Sciecie. Zwykle uzywany jest przedsiebiorstwach i przemysle. W potaczeniu z
klasycznymi zaporami PILOMAT pozwala na zabezpieczenie pojazdéw i towaru przed kradziezg i wtargnieciem.
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Dane w tym dokumencie stuzg jedynie pogladowi. W pogoni za politykg udoskonalenia i ulepszen. Pilomat rezerwuje sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym czasie bez
uprzedniego informowania o tym. Rzeczywisty produkt moze réznic¢ sig od tego na obrazku pogladowym.



275/P10 600A

OPCJE DODATKOWE

ZAPORA PILOMAT 275/P10 600AIXV - ZWYKEA STAL MALOWANA S
ZAPORA PILOMAT 275/P10 600AIXS - NIERDZEWNA STAL SZCZOTKOWANA 275
STUDNIA ALUCYNKOWA DO PILOMATU 275/P10 600A- ANTYRAMA Z 8
WSPORNIKAMI JEDNA STUDNIA NA ZAPORE
JEDNOSTKA STERUJACA DO PILOMATU 275/P10 600A
MIGAJACE SWIATEA LED- 27 PUNKTOW . _ - ]
BRZECZYK AKUSTYCZNY DO AUTOMATYCZNYCH ZAPOR PILOMAT i f
ODBLASKOWY PASEK PRZYLEPNY - BIALY (BEZ LOGO)
GLOWKA BEZ LOGO DO PILOMATU 275/P10 600A
MALOWANIE KOLORAMI RAL NA ZAMOWIENIE 8
BIODEGRADOWALNY OLEJ FUCHSA W POMPIE HYDRAULICZNEJ
ODPORNOSC NA PRZEGRZEWANIE ZAPOR PILOMAT - TRANSFORMATOR |
TERMOSTAT JEDEN ZESTAW NA ZAPORE
ODBIORNIK RADIOWY
DWUZAKRESOWY PRZEKAZNIK RADIOWY
SYGNALIZACJA SWIETLNA Z DWOMA $SWIATEAMI (CZERWONE - ZIELONE))
CZUJNIK INDUKCYJINY DLA PETLI INDUKCYJNYCH
IPETLA INDUKCYJNA - ROZMIAR( 7,60m - [ ,60m - 12,60m - PRZEWOD[ 15m | 30m
PROGRAMOWANIE CZASOWE ug;
CZYTNIK KART DOTYKOWYCH
BLOKADA ZAMKA
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275/P10 600A

RUCHOMY CYLINDER

ZWYKLA STAL FE 370 - NIERDZEWNA STAL AISI 304

SREDNICA RUCHOMEGO CYLINDRA 275mm
WYSOKOSC RUCHOMEGO CYLINDRA 600mm
GRUBOSC STALI RUCHOMEGO CYLINDRA 10mm

WYKONCZENIE RUCHOMEGO CYLINDRA STAL ZWYKEA

POLIESTROWA FARBA PROSZKOWA - STANDARDOWY SZARY ANTRACYT

WYKONCZENIE STALI RUCHOMEGO CYLINDRA STAL ZWYKLA

SZCZOTKOWANA

INNE WYKONCZENIE CYLINDRA

ZEBERKA NA POWIERZCHNI CYLINDRA

ODBLASKOWY PASEK PRZYLEPNY

TAK - WYSOKOSC 55mm

PREDKOSC WZNOSZENIA

15cm/s

PREDKOSC OPUSZCZANIA

25cm/s

RECZNE OPUSZCZANIE AWARYJNE

TAK (TAKZE DO WERSJI Z AWARYJNYM OPUSZCZANIEM)

PRZYCISK WYLACZENIA PRZEPUSTNICY REGULACYJNEJ

TAK

LINIA LtACZACA Z JEDNOSTKA STERUJACA

STANDARDOWO 10m (MAX. DEUGOSC 80m z ODPORNOSCIA GRZEWCZA 50 M)

NAPIECIE JEDNOSTKI STERUJACEJ

230Vac (+/- 10%) 50/60Hz

POMPA HYDRAULICZNA

WBUDOWANA W ZAPORE

KLASA OCHRONY

P67

RODZAJ UZYCIA

INTENSYWNY - SREDNIA ZYCUA 3.000.000 RUCHOW - 2000 RUCHOW/DZIEN

ODPORNOSC NA USZKODZENIE (BEZ DEFORMACJI)

40.000)J

ODPORNOSC NA ZNISZCZENIE

400.000J

TEMPERATURA DZIALANIA

-40 °C +70 °C (DLA NISKICH TEMPERATUR SPRAWDZ ODPORNOSC NA PRZEGRZEWANIE)
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