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Dane w tym dokumencie służą jedynie poglądowi. W pogoni za polityką udoskonalenia i ulepszeń. Pilomat rezerwuje sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym czasie bez
uprzedniego informowania o tym. Rzeczywisty produkt może różnić się od tego na obrazku poglądowym.

PILOMAT 275/P10 800A jest wariantem serii P ,mającym takie same cechy główne, różnią się zwiększoną grubością 
cylindra dla zwiększenia odporności na ścięcie. Zwykle używany jest  przedsiębiorstwach i przemyśle. W połączeniu z 
klasycznymi zaporami PILOMAT pozwala na zabezpieczenie pojazdów i towaru przed kradzieżą i wtargnięciem.

AUTOMATYCZNA ZAPORA HYDRAULICZNA Z WBUDOWANĄ POMPĄ
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OPCJE DODATKOWE

ZAPORA PILOMAT 275/P10 800AIXV - ZWYKŁA STAL MALOWANA

ZAPORA PILOMAT 275/P10 800AIXS - NIERDZEWNA STAL SZCZOTKOWANA 

STUDNIA ALUCYNKOWA DO PILOMATU 275/P10 800A- ANTYRAMA Z 
WSPORNIKAMI  JEDNA STUDNIA NA ZAPORĘ

JEDNOSTKA STERUJĄCA DO PILOMATU  275/P10 800A

MIGAJĄCE ŚWIATŁA LED- 27 PUNKTÓW

BRZĘCZYK AKUSTYCZNY DO AUTOMATYCZNYCH ZAPÓR PILOMAT 

ODBLASKOWY PASEK PRZYLEPNY - BIAŁY (BEZ LOGO)

GŁÓWKA BEZ LOGO DO PILOMATU 275/P10 800A 

MALOWANIE KOLORAMI RAL NA ZAMÓWIENIE

BIODEGRADOWALNY OLEJ FUCHSA W POMPIE HYDRAULICZNEJ

ODPORNOŚĆ NA PRZEGRZEWANIE ZAPÓR PILOMAT - TRANSFORMATOR I 
TERMOSTAT JEDEN ZESTAW NA ZAPORĘ

ODBIORNIK RADIOWY

DWUZAKRESOWY PRZEKAŹNIK RADIOWY

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA Z DWOMA ŚWIATŁAMI (CZERWONE - ZIELONE)) )

CZUJNIK INDUKCYJNY DLA PĘTLI INDUKCYJNYCH

IPĘTLA INDUKCYJNA - ROZMIAR: 7,60m - 9,60m - 12,60m - PRZEWÓD: 15m I 30m 

PROGRAMOWANIE CZASOWE

CZYTNIK KART DOTYKOWYCH

BLOKADA ZAMKA
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400.000 DŻULI
ODPORNOŚĆ NA 
ZNISZCZENIE 

   40.000 DŻULI
ODPORNOŚĆ ZA 
USZKODZENIE 

RUCHOMY CYLINDER ZWYKŁA STAL FE 370 - NIERDZEWNA STAL AISI 304

ŚREDNICA RUCHOMEGO CYLINDRA 275mm

WYSOKOŚĆ RUCHOMEGO CYLINDRA 800mm

GRUBOŚĆ STALI RUCHOMEGO CYLINDRA 10mm

WYKOŃCZENIE RUCHOMEGO CYLINDRA STAL ZWYKŁA POLIESTROWA FARBA PROSZKOWA - STANDARDOWY SZARY ANTRACYT 

WYKOŃCZENIE STALI RUCHOMEGO CYLINDRA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA - POKRYCIE NIERDZEWNĄ STALĄ AISI 304

INNE WYKOŃCZENIE CYLINDRA ŻEBERKA NA POWIERZCHNI CYLINDRA

ODBLASKOWY PASEK PRZYLEPNY TAK - WYSOKOŚĆ 55mm

PRĘDKOŚĆ WZNOSZENIA 15cm/s

PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA 25cm/s

RĘCZNE OPUSZCZANIE AWARYJNE TAK (TAKŻE DO WERSJI Z AWARYJNYM OPUSZCZANIEM)

PRZYCISK WYŁĄCZENIA PRZEPUSTNICY REGULACYJNEJ TAK

LINIA ŁĄCZĄCA Z JEDNOSTKĄ STERUJĄCĄ STANDARDOWO 10m (MAX. DŁUGOŚĆ 80m Z ODPORNOŚCIA GRZEWCZĄ 50 M)

VOLTAGe FOr CONTrOL uNIT 230Vac (+/- 10%) 50/60Hz

POMPA HYDRAULICZNA WBUDOWANA W ZAPORĘ

KLAsA OCHrONY IP67

RODZAJ UŻYCIA INTENSYWNY - ŚREDNIA ŻYCUA 3.000.000 RUCHÓW - 2000 RUCHÓW/DZIEŃ 

ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIE (BEZ DEFORMACJI) 40.000 J

ODPORNOŚĆ NA ZNISZCZENIE 400.000 J

TEMPERATURA DZIAŁANIA -40 °C +70 °C (DLA NISKICH TEMPERATUR SPRAWDŹ ODPORNOŚĆ NA PRZEGRZEWANIE)


